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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
NA WYKONANIE ZADANIA

BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
I TEOCZNEJ WRAZ Z TEOCZNIA SCIEKOW
W BIERZGLINKU - REJ. UL. KLONOWEJ

W POSTEPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOQRANICZONEGO
z dnia 5 WRZESNIA 2018 r.

Zamawiajacy i dane do korespondencji w sprawie Zamoéwienia:

Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Mitostawska 8, 62-300 Wrzesnia
tel. (61) 4360 547, fax. (61) 4360 547 wew. 110
REGON: 630196722
NIP: 789-00-09-517
http:/lwww.pwikwrzesnia.pl

PWiK Sp. z 0. 0. we Wrzesni
Wrzesien 2018 r.



I. Informacje wprowadzajace
1. Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. 0. we Wrzesni zaprasza do skladania
ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Przedmiotem postepowania jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i Hocznej wraz 7 Hocznig Sciekow w Bierzglinku - rej. ul. Klonowej” , w zakresie okreslonym
w rozdziale IT SIWZ.

3. Postepowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamo6wien
Podprogowych przez spotke ,Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o.
z siedzibg we Wrzeéni” z dnia 12 kwietnia 2017r. oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Oferenci sa obowigzani zapozna¢ si¢ z dokumentami o ktérych mowa w pkt. 1.3, ktore
stanowia ,,warunki przetargu” w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
upltywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. O dokonanej w ten sposob modyfikacji informuje wykonawcoéw poprzez
ogloszenie na swojej stronie internetowej w przypadku przetargu nieograniczonego, w
przypadku zapytania ofertowego o dokonanej modyfikacji zamawiajacy informuje
zaproszonych do udzialu w postepowaniu wykonawcow.

5. Uzyte w Specyfikacji terminy majg nastgpujace znaczenie:
a) .,,P.W.iK. Sp.zo.0.” lub ,Zamawiajagcy” — Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. we Wrzesni,
b) ..Postepowanie” — postgpowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie
niniejszej Specyfikacji oraz Regulaminu wskazanego w pkt. [.3. SIWZ,
¢) ..SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.,
d) ,.Regulamin” - Regulaminu Udzielania Zamowien Podprogowych przez spotke
.,Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. z siedziba we Wrzesni”
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
e) ,,ZamoOwienie” —zamowienie, ktorego przedmiot zostal w sposob szczegolowy
opisany w punkcie II SIWZ.
f) "Wykonawca” — w zaleznosci od kontekstu, podmiot prawa cywilnego, ktéry ubiega
sie 0 udzielenie zamowienia zgodnie z regulaminem, ztozyt ofert¢ lub zawrze umowg na
wykonanie zamowienia.
6. Dane Zamawiajgcego

Konto bankowe: PKO BP S.A. I o/Poznan
Nr konta bankowego: 89 1020 4027 0000 1102 0765 8869
NIP: 789 — 00— 09 - 517
KRS: 0000215661
Doktadny adres do korespondencji: Przedsigbiorstwo Wodociagéow 1 Kanalizacji
Sp. z 0. 0., ul. Mitostawska 8, 62 — 300 Wrzesnia
Faks do korespondencji w sprawie Zamowienia: (61) 4 360 — 547 wew. 110

1. Znak Postepowania: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
tlocznia $ciekéw w Bierzglinku - rej. ul. Klonowej”
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego nalezy postugiwac sie tym znakiem.



IL. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie robot budowlano — instalacyjnych zwiazanych
z Budowz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z tfocznig $ciek6éw oraz
przytaczami kanalizacyjnymi do granic posesji w Bierzglinku - rej. ul. Klonowej wg
dokumentacji budowlanej, przedmiaru rob6t oraz niniejszej SIWZ.

- Przewidywana dhugos¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej etap la
(zlewnia A) @ 315 wynosi okoto 271,00 mb.

- Przewidywana dhugo$¢ przykanalikow sanitarnych do granic posesji etap la (zlewnia A)O 160
wynosi okoto 127,00 mb.

- Dostawa i montaz tloczni sciekéw etap Ia (zlewnia A) — 1 kmpl., wraz z odcinkami sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o tgcznej dhugosci okoto 20 mb.

- Przewidywana dlugo$¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej etap Ib
(zlewnia A) @ 315 wynosi okoto 222,00 mb.

- Przewidywana dhugo$¢ przykanalikow sanjitarnych do granic posesji etap Ib (zlewnia A) @ 160
wynosi okoto 126,00 mb.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowia:

* Niniejsza SIWZ

* Dokumentacja projektowa - do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego w Dziale Technicznym
—pok. nr 3.

* Przedmiar robot — zataeznik nr 5 do SIWZ.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMPOWNI SCIEKOW KOMUNALNO- ]

GOSPODARCZYCH Z ZASTOSOWANIEM URZADZEN TELOCZACYCH DO SCIEKOW

DLA TEOCZNI W BIERZGLINKU (OBIEKT: T1A)

Dopuszcza sig zastosowanie tzw. ,,przepompowni typu suchego” — ttoczni $ciekow,

charakteryzujacych si¢ zamknigtym obiegiem $ciekdw, ktory eliminuje ich kontakt z

otoczeniem.

Zastosowane urzadzenia winny spelnia¢ nast¢pujace wymagania :
e Ttocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzadzenia separatory czesci
statych o charakterze pionowej komory gromadzacej skratki
e Kazda pompa powinna by¢ chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych
separatorow. W kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana swobodnie unoszaca si¢
w Sciekach klapa lub kula zwrotna, odcinajaca doptyw medium podczas pracy pompy.
Kazdy separator ma by¢ zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca,
posiadajacym otwor wlotowy w gornej czesci, dwa wyloty w $cianie bocznej do
kanatow taczacych separator z pompa, oraz wylot w $cianie bocznej w kierunku
rurociggu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego $ciekéw przeptyw przez separator
odbywa si¢ w plaszczyZznie pionowej -z gory na dot, natomiast podczas plukania
separatora przez pompe przeptyw odbywa si¢ w kierunku poziomym.
Separator czgscei statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty
cedzace (gorne i dolne). Pompa powinna ttoczy¢ podczyszczone $cieki przez dwa
kanaly w separatorze powodujac przeptyw turbulentny gwarantujacy wyplukanie
separatora z czgsci statych. Podczas pracy pompy zespoly cedzace powinny otwieraé sie,
pozwalajgc sciekom na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy




od wylotu z pompy), bez pozostawienia w §wietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukeji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sig
separatoréw. Nie dopuszcza si¢ separatorow ze stalymi elementami cedzgcymi
pozostajacymi stale w $wietle przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze prgtowe itp.)
e Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cofnigcia si¢ Sciekow z separatora
do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom Sciekéw; zapewnienie
jednego kierunku przepltywu przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradlo
pltywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajace mozliwos¢ cofnigeia
$ciekéw z separatora pod wplywem wzrostu poziomu Sciekow;
e Zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢
stabilny, sztywny, odporny na wypadek pigtrzenia si¢ Sciekow, zbudowany ze stali lub
aluminium, odporny na oddzialywanie agresywnych sciekow przez zabezpieczenie
powloka antykorozyjng o grubosci min. 250 um. Dopuszcza si¢ stosowanie powlok typu
EKB lub kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wigzgcy, uodporniony na
oddziatywanie agresywnych sciekéw dzigki zastosowaniu biocydow
e Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujace przemiennie zespoly pomp
wyposazone w napedy elektryczne chtodzone powietrzem o IP55, przystosowane do
pracy ciaglej w trybie S1 oraz umozliwiajace obstuge pogwarancyjng w niezaleznym
warsztacie elektrycznym.
e Pompy powinny posiada¢ wirniki otwarte;
e przy doborze urzadzen i przewodow tlocznych dla obszaru przettaczania sciekow
obciazonych fazg stata, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.
e Dla ttoczni W BIERZGLINKU (OBIEKT: T1A)
zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemnos¢ min. 1.4 m3, na gornej powierzchni
powinien by¢ wyposazony w jeden duzy otwér rewizyjny o powierzchni min. 0,36 m2
Otwor ten bez rozszezelnienia bocznych ptaszezyzn zbiornika pozwala na:

- latwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnegtrzu podzespotow

(faczniez  rozdzielaczem) dla tloczni o doptywie Qhmax>10 m3/h,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostalych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wngtrza zbiornika z

osadow badz ztogdw thuszczu.

W obiekcie T1A nalezy zastosowac¢ instalacje dozowania biopreparatow wyposazong w
zbiornik min. 20 1. Nalezy zapewnic¢ 20 litréw preparatu biologiczno-enzymatycznego dla
pojedynczego obiektu. Dozowanie poprzez automatyczng pompe dozujgcg biopreparat do
zbiornika tloczni przez jego wentylacje.

W komorach tloczni $ciekow nalezy zastosowac zawor kulowy o srednicy 1 cal do ptukania
rurociagu tlocznego oraz osuszacz powietrza.

Na wentylacji ttoczni $ciekow nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do tloczni
Sciekdw z zaworem jednostronnego przeptywu.

Na rurociagu tlocznym, w komorze ttoczni nalezy zamontowa¢ przeptywomierz
elektromagnetyczny dostosowany do srednicy rurociggu.



Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurociagu
tlocznego we wszystkich wysokich punktach za pomoca zaworéw na i odpowietrzajgcych
stosowanych w studniach wtazowych lub w studzience tworzywowej niewlazowej
montowanej bezposrednio na rurociggu tlocznym za pomoca tréjnika z odejsciem DN8O
wraz z wlazem zeliwnym, pokrywa oraz pierscieniem odcigzajacym.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie utozenie rurociggu tlocznego, aby unikngé
powstania lokalnych wysokich punktéw oraz umieszczenie zaworéw odpowietrzajacych
dostosowanych do $ciekdw we wszystkich wysokich punktach na trasie.

Ttocznie majg by¢ umieszczone w studniach szczelnych prefabrykowanych z kregow,
faczonych na uszczelki, wodoszezelnych min. W10 z betonu mn. C35/45, zabezpieczonych
elastyczng zaprawa uszczelniajaca przed agresywng woda gruntowg (szczegdlnie nalezy
zwroci¢ uwage na uszczelnienie taczen oraz otworow z przejsciami szczelnymi dla
rurociggow).

Szczeliny nalezy dodatkowo doszczelnié zaprawg cementowa szybkowigzaca z dodatkiem
przeciwskurczowym i pomalowaé $rodkiem zabezpieczajacym przed przenikaniem
wody (np. folia w plynie)

L.aczenia kregdw zabezpieczy¢ od zewnatrz papg termozgrzewalng lub inng gwarantujaca
szczelnos¢ polaczen kregow.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzapia) ©400x400mm w dnie za
pomocg pompy odwadniajgce;.

Ttocznig nalezy podigczyé do monitoringu funkcjonujacego u Zamawiajacego wraz z
dostarczeniem kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych
GPRS ze statycznym adresem IP.

Uktad rozruchowy pomp nalezy realizowaé za pomoca przetwornic czestotliwosei.

Instalacja wewngtrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na
t¢ czgSC nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
wskazywalaby w odniesieniu do niektorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, dopuszcza sktadanie -produktow” réwnowaznych. Wszelkie
produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry
Jjakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania
stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow zastosowanego
rozwigzania. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Materiaty te beda podstawa do podjecia
przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,.,réwnowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z
powodu ich ,,nieré6wnowaznosci’.



Wymagania dla szafy sterowniczej:

1) Przemiennos¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

2) Progi zalgczenia, wylaczenia i przelaczenia oraz nastawy czasowe wedlug tabeli nastaw
dla odpowiednich typdw zbiornika i mocy pomp,

3) Zalgczenie powinno nastgpowaé mozliwie niezwlocznie, po przekroczeniu progu zalg-
czenia,

4) Wylaczenie powinno nastgpowac po cho¢by chwilowym zejsciu poziomu ponizej nasta-
wy progu wylaczenia, po wykonaniu dobiegu,

5) W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zalacza si¢ co
cykl, z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skoficzonym cyklu,

6) Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zosta¢ wyla-
czona, jesli poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nale-
zy zalaczy¢ kolejna pompe, w innym przypadku odczeka¢ do ponownego osiggnigcia
poziomu zalaczenia.

7) Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, do-
biegu pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typow zbiornika,

8) Kontrolg stanu zasilania wylaczajaca pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czuj-
nik,

9) Kontrole obecnosci wody w komorze suchej tloczni, wylaczenie pomp w przypadku sy-
gnalizacji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzka komo-
ry,

10) Uniemozliwienie programowe i elektryczne zalaczenia dwdch pomp jednoczesnie,

11) Zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostgpne dla obshugi na
obiekcie,

12) Zliczanie czasow pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostgpne dla obshugi na
obiekcie,

13) Liczniki zalaczen i czasow nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,
14) Wskazanie biezacego poziomu sciekow w formie procentowej lub cm na ekranie lub ba-
rometrze cyfrowym dostgpne dla obstugi na obiekcie,

15) Skalowanie sygnatlu pradowego z sondy poziomu wypelnienia zbiornika powinno by¢
adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwiercie-
dla¢ poziom sciekow w tloczni,

16) Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomow i
czaséw pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczo-
ne kodem dostepu,

17) Sterownik powinien dawaé¢ mozliwos¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecz-
nosci ich pamigtania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,



18) Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zalaczenie pompy, ale nie w sposdb ciagly, a na je-
den cykl do odpompowania $ciekow i osiggnigcia progu wylaczenia oraz winien by¢
ograniczony minimalnym progiem zalgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktore-
go nie nalezy uruchamia¢ pomp,

19) Wentylator mechaniczny wspomagajacy wymiang powietrza (jesli zamontowany) powi-
nien zalgczaé si¢ w trybach recznym (ciggltym) i automatycznym (cyklicznym) z
uwzglednieniem otwarcia wlazu przez obstuge (wiaczenie ciagle) oraz okresem zimo-
wym (listopad - marzec) wylaczenie ze wzgledu na wttaczanie zimnego powietrza do
komory,

20) Przeptywomierz, (jesli zamontowany) powinien by¢ polaczony siecig lub sygnatami
analogowym i impulsowym ze sterownikiem,

21) Obiekt powinien komunikowaé podstawowe stany alarmowe: awarii pomp tlocznych,
pompy odwadniajacej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wltamania, spietrzenia
sciekow,

22) Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzgledniaé mozliwosé demontazu pomp oraz
wyjecia sondy ze zbiornika bez ich rozlaczania,

23) Dodatkowe obwody z napigciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢
zabezpieczone wylacznikiem roznicowo-pragdowym,

24) Szafka powinna byé wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwiekowy i sygnalizowac
podstawowe stany alarmowe,

25) Ukdad kontroli dostepu powinien by¢ wyposazony w krancowki lub czujniki ruchu dla
szafy AKP, lub kontenera zabudowy, wtazéw komory, innych budynkow na terenie pom-
powni. Uktad alarmowy powinien dawaé mozliwosé autoryzowanego dostgpu do obiek-
tu bez wzniecania alarmu wlamaniowego,

26) Obiekt powinien by¢ Wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,
27) Obiekt powinien posiada¢ kontrole poziomu napigcia na kazdej z faz,
28) Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwosé podtaczenia agregatu pradotworczego,
29) W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC
30) Przetacznik zrodla zasilania powinien umozliwiaé wylaczenie zasilania obiektu,
31) Obwody pradu statego powinny posiadaé czasowe podtrzymanie bateryjne,
32) Obiekt powinien posiadaé instalacje przeciwporazeniowa,
33) Obiekt powinien posiadaé ochronniki przepigciowe,
Minimalne wyposazenie szafy sterujgcej:
1. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,
Zabezpieczenie przepieciowe,
Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,
Bezpieczniki obwodow pomocniczych,
Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel
Uktad rozruchowy powyzej 4kW falowniki

Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni,
Oswietlenie wewnatrz komory,
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9. Przelaczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (rgczny/zero/automat),

10. Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwodow niskiego napigcia, w tym urzadzen
alarmowych,

11. Wylaczniki krancowe (wlaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujacej),

12. Sygnalizatory alarmowe: $wietlny 1 dzwigkowy,

13. Obudowa zewnetrzna z tworzywa SZtucznego,

14. Obudowa wewnegtrzna,

15. Pomiar pradu pomp,

16. Pomiar napigcia na fazach,

17. Liczniki czasu pracy,

18. Liczniki liczby zatgczen,

19. Grzaltka z termostatem,

20. Gniazdo serwisowe 230V,

21.Kontrola wlamaniowa przez PLC ze stacyjka na kluczyk,

22.Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego wraz z recznym przelacznikiem
LAgregat — 0 — sie¢”.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
odpowiadajg okre§lonym wymaganiom nalezy przedlozy¢ przez Wybranego
Wykonawce wzor DTR tloczni Sciekéw, bezposrednio przed jej
zastosowaniem/wbudowaniem.

Jezeli dokumentacja projektowa, SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t lub przedmiary robot wskazywalaby w odniesieniu do niektérych materialéw
i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, dopuszcza skladanie
,produktéw” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych
producentow, okre$laja minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiadaé¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajjcego
i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
dopuszcza jednocze$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw zastosowanego rozwigzania.
W  takiej sytuacji ~ Zamawiajagcy  wymaga od Wykonawcy przed
zastosowaniem/wbudowaniem ,,produktéw” zlozenia karty materialowej — zal. nr 4
oraz stosownych dokumentéow, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia.
Materialy te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji
Lrownowaznikow” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierownowaznos$ci”.

Przekazanie placu budowy wybranemu Wykonawcy nastapi niezwlocznie po
podpisaniu umowy.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem bezpieczenstwa przechodniow i
pracownikow. Oznakowania 1 zabezpieczenie terenu przed dostgpem  0sob
nieupowaznionych. Przejecia pelnej odpowiedzialnosci za szkody i nastgpstwa wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sdb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robat,
szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen losowych w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robot podczas realizacji przedmiotu zamdwienia,



- Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materialami i urzadzeniami, w tym zapewnienia
dozoru przez pracownika dozoru.

- Usunigcie wszelkich szkod powstalych w wyniku prowadzonych prac.

- Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, ktore
mozna bylo przewidzie¢ po szczegotowym zapoznaniu sie z zakresem robot, terenem
budowy i dokumentacja projektowa.

- Zaleca si¢ Wykonawcom przeprowadzenie szczegotowej wizji lokalnej w terenie celem
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
Kazdy z Wykonawcéw ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zamowienia,

- Wykonawca do wykonania zaméwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

- Zakres robot oraz odpowiedzialnosé Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng
ofertowa obejmuje takze organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza
budowy, ustanowienie kierownika robét wraz z prowadzeniem dziennika budowy. Po
zakonczeniu robdét doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego (lacznie z
odbudowa nawierzchni, jeli dotyczy), demontaz obiektow tymczasowych oraz
uporzgdkowanie terenu,

- Ochrona terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego od momentu
przejecia terenu budowy do momentu koficowego odbioru przedmiotu umowy i przekazania
£0 Zamawiajgcemu,

- Koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie robét prowadzonych przez siebie oraz
swoich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym takze koordynacje w
zakresie bezkolizyjnej realizacji robot i dostaw oraz zapewnienie niezbgdnego miejsca w
zapleczu budowy, magazynach oraz dostgpu do mediow,

- Wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw i prob majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci wykonanych elementéw robét z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich przepiséw i norm, a takze zapewnienie wszelkich niezbednych protokotow
pomiarowych do odbioru obiektu,

- Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawceg 60 miesigcznej gwarancji. Gwarancja
rozpoczyna swoj bieg od daty bezusterkowego odbioru koficowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru, przez okres 60 miesiecy
od daty odbioru koficowego.

- Odbioru konicowego robét dokonuje Zamawiajacy i wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot
zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 7 dni, od daty pisemnego
zgloszenia do odbioru, przy czym zgtoszenie musi by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru, iz prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich
wad. Do zgloszenia zakoficzenia robot Wykonawca zalacza dokumenty wymagane
ustawami 1 wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

- Brak ktoéregos z dokumentéw wymienionych w punkcie wyzej lub brak potwierdzenia
przez inspektora nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest
pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do
dokonania odbioru robot.



- Przy wycenie robét w celu okreslenia ceny ofertowej, wykonawca sprawdzi dokumenty
przetargowe lgcznie z dokumentacja projektows, oraz dokona wizji lokalnej, by po
szczegélowym zapoznaniu si¢ z zakresem robot i terenem budowy prawidlowo wycenic
przedmiot zamowienia.

- Wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru parametréw realizowanych robot
przedstawione sa w dokumentacji projektowej oraz niniejszej SIWZ. W oparciu o te
dokumenty nalezy opracowal oferte. W ofercie nalezy poda¢ ceng laczng wraz ze
wszystkimi kosztami zwigzanymi z realizacjg robot.

- Zamawiajacy nie zaplaci za inne koszty zwigzane z realizacja zamowienia, kiedy zostang
takie wykonane, poniewaz bgdzie uwazat iz sa one pokryte przez podang ceng ryczaltowa w
ofercie.

- Zaleca sie, aby oferent zdoby! wszelkie informacje, kiére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i
jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdéwienia. Wymagana jest nalezyta starannos¢
przy realizacji zobowigzan umowy,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia materiaty budowlane,

- Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

- pokrycia kosztéw wszystkich mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia
(woda, energia elektryczna);

- pokrycia wszelkich wymaganych gwarancji;

- uzgadniania wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materialowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych z inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym —
poprzedzone zgoda Zamawiajacego

- wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym,
obowiazujacymi normami i sztuka budowlana, przy pomocy o0sOb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

- terminowego wykonania robot;

- zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robdt, w tym
poniesienia kosztéow wywozu odpadow oraz wszelkich nieczystosci powstatych w trakceie i
po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia;

- opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng dokumentacjg
powykonawcza;

- przywrocenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni 1
uwzglednieniem wszelkich roszczen wynikajacych z ewentualnych zniszczen w trakcie
realizacji;

- przygotowania dokumentacji odbioru koncowego robot, pozwalajgcej na oceng nalezytego
wykonania robaot.

- powiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot.

- poniesienie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego (w tym po stronie
Wykonawcy jest réwniez zlozenie wniosku o zajecie pasa drogowego w odpowiedniej
instytucji, jak réwniez zlozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku w odpowiedniej
instytucji o zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym - kopie ztozonych
wnioskéw wraz z potwierdzeniem ich zlozenie w odpowiednich instytucjach nalezy



przekaza¢ Zamawiajgcemu) oraz ewentualnych kosztéw zwigzanych z projektem
organizacji ruchu — jesli bedzie taki konieczny.

- przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy kosztorysu, na podstawie ktérego ustalono catkowity cen¢ ryczaltowg
okreslong w ofercie Wykonawcy.

III. Termin wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie:
do dnia 31 grudnia 2018r.

IV. Warunki udzialu w postegpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu;

1. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja na wykonawce obowigzek posiadania takich uprawnien -
Zamawiajacy odstgpuje od opisu sposobu dokonania oceny spelniania warunku w
tym zakresie. Zamawiajagcy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w
postgpowaniu w tym zakresie na podstawie os$wiadczenia o spelnianiu warunkow
udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ;

2. posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia
- warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze:

a) dysponuje osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie zewnetrznych sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych, ktérej to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy.
Osoba proponowana na ww. stanowisko musi posiada¢ uprawnienia w danej
specjalnosci  oraz przynaleze¢ do wilasciwej izby samorzadu zawodowego
(Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

b) ze w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy to w tym okresie wykonal roboty
budowlane zwigzane z budowa lub rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej za laczng kwote netto minimum 2 000 000,00 zlotych, w tym jedno
zadanie obejmujace swoim zakresem dostawe i montaz tloczni Sciekéw o
wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zlotych netto z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane,
oraz zataczeniem dowodow, ze zostaly wykonane nalezycie.

3. znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace] wykonanie
Zamowienia
- warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze:
a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia;

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formula ,,spetnia — nie
spelnia”, w oparciu o informacje zawarte w zlozonych przez Wykonawce dokumentach.

IVa. Podstawy wykluczenia.



Przestanki wykluczenia Wykonawcy z Postgpowania okreslono w art. 6 ust. 4 15
Regulaminu.

Ocena spetniania w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spefnia — nie
spelnia”, w oparciu o informacje zawarte w ztozonych przez Wykonawcg dokumentach.

V. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, jakie maja dostarczy¢ wykonawey w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia oraz inne dokumenty
wymagane od wykonawcow.

Wykonawcy zobowiazani sg zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1.

Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych przez przepisy prawa uprawnien do
wykonania Zamowienia, posiadaniu niezbgdnej wiedzy i doswiadczenia, potencjalu
technicznego, a takze dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia,
oraz o znajdowaniu si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace]
wykonanie Zamowienia;- o$wiadczenie o spelnieniu  warunkéw udzialu w
postepowaniu zgodnie z § 6 ust. I Regulaminu Udzielania Zamowien Podprogowych
przez spotke ,, Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibg we
Wrzesni z dnia 12 kwietnia 2017 r. zal. nr 3a;

Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z Postgpowania na podstawie § 6 ust. 4
Regulaminu  Udzielania ~ Zaméwiern ~ Podprogowych — przez — spotke

., Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibq we Wrzesni z dnia
12 kwietnia 2017 r. zal. nr 3b;

. O$wiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,

posiadajg wymagane uprawnienia zal. nr 3c;

Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i wyksztatcenia niezbgdnego do wykonania
zamoéOwienia. zal. nr 3d;

. Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku

wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat, przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania i1 podmiotoéw, na
rzecz ktorych ushugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodow, ze zostaly
wykonane nalezycie. zal. nr 3e;

Kopie opfaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne;
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie;

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert;

Aktualne  zaswiadczenie — wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkow lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty, zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji



wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert;

9. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego, ze Wykonawea nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, 7e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty, zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert;

10. Petnomocnictwo do ztozenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentow ztozonych wraz z ofertg. Tres¢ pemomocnictwa mus;
Jednoznacznie okreslaé czynnosci, co do wykonania, ktérych pelnomocnik jest
upowazniony. Pelnomocnictwo mus;j by¢ przedstawione w oryginale lub kopii, ktorej
zgodnos¢ z oryginatem poswiadczono notarialnie.

VL Informacja o Sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami,
przekazywania o$wiadczen i dokumentéw oraz osoby uprawnione do porozumiewania

Z wykonawcami.

I Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo, .Korespondencja™) Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazuja pisemnie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza skladanje Korespondencji za pomocg faksu (na numer wskazany
ponizej) lub droga elektroniczng (na adresy wskazane ponizej) dot.:

- zapytan i odpowiedzi dot. tresci SIWZ,

- Wnioskéw o przekazanie SIWZ.

3. Pytania i wszelka korespondencja powinna by¢ skierowane na adres siedziby
Zamawiajacego:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Miltostawska 8

62 — 300 Wrze$nia

tel. (61) 4360 547, fax. (61) 4360 547 wew. 110

UWAGA: Zamawiajgcy pracuje w dni robocze (od poniedziatku do piatku)
W godzinach od 7.00 do 15.00.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sa:

W zakresie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia - Przemyslaw Rewers,
tel. 61 4 360 — 547 wew. 143, adres e-mail: przemyslaw.rewers@pwikwrzesnia.pl

W zakresie przedmiotu zamdéwienia — Karolina Solecka, tel. 61 4360 547 wew. 139,
adres e-mail: karolina.solecka@pwikwrzesnia.pl

5.Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzielié wyjasnien, chyba, ze prosba o



wyjasnienie tresci specyfikacji wplynela do zamawiajacego na mniej niz 3 dni przed
terminem skladania ofert. Tresé zapytan oraz wyjasnien, w zaleznosci od trybu
postepowania zamawiajagcy —umieszcza na swojej stronie internetowej/przekazuje
zaproszonym wykonawcom bez podawania zrodla zapytan.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem
terminu skladania ofert zmodyfikowa¢ tres¢ SIWZ. O dokonane;j modyfikacji, w zaleznosci
od trybu postgpowania zamawiajacy informuje wykonawcow poprzez ogloszenie na swojej
stronie internetowej/przekazuje informacje¢ zaproszonym wykonawcom.

7. Zamawiajgcy moze przesuna¢ termin sktadania ofert w razie modyfikacji tres¢ SIWZ, lub
gdy uzna to za konieczne z uwagi na termin upublicznienia wyjasnien do SIWZ lub tres¢
tych wyjasnien. Informacj¢ o nowym terminie skladania ofert, w zaleznosci od trybu
postepowania zamawiajacy —umieszcza na swojej stronie internetowej/przekazuje
zaproszonym wykonawcom .

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku o

wyjasnienie tresci SIWZ.

VI1I. Wymagania dotyczace wadium

1. Wadium w wysokosci 30.000,00 PLN (slownie: trzydziesci tysiecy ztotych) nalezy
whnieé¢ w terminie do 14 wrzesnia 2018 r. do godz. 13:00.

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego w PKO BP S.A. I o/Poznan nr 89 1020 4027 0000 1102 0765 8869 w
terminie do 14 wrzesnia 2018 roku do godz. 13:00 w tytule przelewu nalezy podac
nazwe Wykonawcy oraz nazwe postepowania ktorego dotyczy.

UWAGA:

Wadium w pieniagdzu nalezy wnosi¢ $cisle z dyspozycja zamawiajacego, tzn.
,przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego”. W mysl art. 63.
ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz.
665) polecenie przelewu jest jedna z form rozliczenia bezgotéwkowego. Zgodnie z art.
63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzielona bankowi dyspozycje
dluznika obciazenia jego rachunku okreslona kwotq i uznania tg kwotg rachunku
wierzyciela. Oznacza to, ze wplata gotéwkowa wadium wnoszona na poczcie lub w
banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyzej cytowanych artykutow.

1)

Wadium wnoszone przelewem uwaza si¢ za wniesione w terminie jezeli wplynie na

2) konto Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium wnoszone w innej formie niz w pieniadzu Wykonawca, przed ztozeniem oferty
w Sekretariacie Spotki pok. nr 13, musi dostarczy¢ w formie ,ORYGINALU” do Dzialu



Zwroci¢ - dokumenty, poniewaz stanowil on bedzie integralna czgs¢  oferty.

Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne Zadanie zgloszone
Przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznoéciach okreslonych w Regulaminie.

5. Okolicznosci zwroty lub Zatrzymania wadium okreéla Regulamin.

Zamawiajacy zatrzyma wadium w przypadku gdy Wykonawea nie whniesie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przypadek okreslony powyzej Zamawiajacy bedzie traktowat jako uchylanie si¢ od
Zawarcia umowy, co zgodnie z zapisami Regulaminu uprawnia do zatrzymania wadium.

6. Oferta nie zabezpieczona w Wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie
art. 27 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu wykluczenie wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VIII. Termin zwigzania oferty

Wykonawcy beda zwigzani oferty przez okres 45 dni. Bieg terminu Zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminy sktadania ofert, o ktorym mowa w rozdziale X
SIWZ.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowiazani sg zapoznac si¢ dokladnie 7z informacjami zawartymi w SIWZ
oraz jej zalacznikach i przygotowac oferte zgodnie z Wymaganiami okreslonymi w tym
dokumencie, Przypadki w ktorych zlozona oferta podlega odrzuceniu, w szczegolnosci jej
Sprzecznos¢ z SIWZ okresla § 12 ust. 15 i 18 Regulaminu,

Kazdy Wykonawea moze przediozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca winien ztozy¢ oferte
na formularzy ofertowym Zamawiajgcego.

tytutu wzgledem Zamawiajacego.

3. Oferta wraz z wszystkimi dokumentamji i oswiadczeniami powinna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim z zachowaniem formy pisemne;. Dokumenty lub o§wiadczenia w jezyku
obcym bez ttumaczenia na Jezyk polski uznaje si¢ za niezlozone. W przypadku zlozenia
przez Wykonawce dokumentow w jezyku obcym, Zamawiajacy wymaga zlozenia
ttumaczenia na Jezyk polski. Zamawiajgcy moze zgdac thumaczenia przysiggltego.

podpisane przez osobe/y uprawniona/e lub upowazniong/e do skladania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy. Pozostale dokumenty Wymagane przez SIWZ mogs byé
skladane w formie oryginalu lub kserokopii oraz musza by¢ podpisane lub parafowane
przez osobeg/y uprawniong/e lub upowazniong/e do skladania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy,

Dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ na kazdej stronie poswiadczone za
zgodno$¢ oryginalem Przez osobg/y uprawniona/e lub upowazniona/e do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, W przypadku gdy przedstawiona przez



Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej
prawdziwosci, Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii.

Dokumenty skladane w postgpowaniu przez konsorcjum, dotyczace kazdego czlonka
konsorcjum z osobna zlozone w formie kserokopii musza byé na kazdej stronie
poswiadczone za zgodnos¢ oryginalem przez osobg/y uprawniong/e lub upowazniong/e
do skladania o$wiadczen woli w imieniu czlonka konsorcjum ktorego te dokumenty
dotyczg. W przypadku gdy przedstawiona przez Wykonawcg kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwo$ci, Zamawiajacy moze
zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Wszelkie poprawki musza by¢ naniesione w czytelny sposob i parafowane przez osobe/
y uprawniong/e lub upowazniona/e do skladania oéwiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

Pelnomocnictwo do zlozenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentow zlozonych wraz z oferta, powinno byé¢ dolaczone do oferty w
oryginale lub kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem.

W przypadku gdy wykonawca prowadzi dzialalno$¢ w formie spolki cywilnej, a oferta
nie bedzie podpisana przez wszystkich wspélnikéw, wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ do oferty odpowiednie pelnomocnictwa udzielone przez pozostalych
wspolnikow.

Upowaznienie / pelnomocnictwo do jej podpisania musi by¢ dolaczone do oferty w
formie oryginalu lub kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem.

Dodatkowo, w przypadku oferty skladanej przez komsorcjum, do oferty powinno
zostaé zalaczone pelnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania
cztonkéw konsorcjum w trakcie postgpowania i do zawarcia umowy. Pelnomocnictwo
nalezy zlozy¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnos§¢ notarialnie.

4. Na oferte sktadajg si¢ nastepujgce dokumenty.

4.1 Formularz oferty (ofertowy) ., ktérego wzor stanowi Zafacznik Nr 1 do SIWZ,
(wszystkie ceny w formularzu powinny by¢ poddane w PLN ) w calosci wypelniony w
miejscach do tego przeznaczonych (wykropkowanych ,...... »), z wyjatkiem miejsc, ktore
nie dotycza oferty danego Wykonawcy. Miejsce te mozna zostawic niewypetnione, wstawi¢
znak ..~ lub wpisa¢ ,.nie dotyczy” itp.

4.2 Zataczniki w postaci dokumentow wskazanych w dziale V SIWZ.

Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumenty (o$wiadczenia),wg Wzorow okreslonych w rozdziale
V. pkt. 1- 4 SIWZ, begdacych zalacznikami 3a — e do SIWZ oraz dokumenty okreslone w
rozdziale V pkt. 6 - 10 SIWZ.

5. Wykonawcy majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentow wskazanych w rozdziale V pkt. 7, 8,9 sktadaja dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono jego upadlosci — wystawione nie wezesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem skladania ofert;



- nie zalega z opfacaniem podatkéw Iub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty, zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wilasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skladania ofert;

- nie zalega z opfacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne j spoteczne, lub

wlasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszKkania.

oswiadczen dotyczacych przedmiotu Zamowienia, rozdzial IX Punkt 4.1 SIWZ oraz
dokumentow Wymaganych w dziale V punkt 3, 4,5 6 SIWZ Wystarczajace bedzie
przedlozenie wraz z oferty jednego kompletu dokumentow.

7. Kazdy Wykonawca moze przedstawi¢ tylko Jedng oferte.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych,

10. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

11. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa powinny zostaé przez Wykonawce
zastrzezone zgodnie z § 12 ust. 1] Regulaminu.

12, Oferte nalezy umiesci¢ w Jednej zapieczgtowanej lub w inny trwaly sposob
zabezpieczonej nieprzez’roczystej kopercie uniemozliwiajacej odczytanie zawartosci beyz
uszkodzenia. Koperta winna by¢ oznaczona nazwg (firma) i adresem Wykonawcy,
zaadresowana na adres Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. 0.,
ul. Mitostawska 8, 62-300 Wrzeénia oraz opisana nastepujaco:



Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczgé Wykonawcy )
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Mitostawska 8

62-300 Wrze$nia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz
z floczniq sciekéw w Bierzglinku - rej. ul, Klonowej

Nie otwieraé przed 14 wrze$nia 2018 roku godz. 13.15

13. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofa¢, pod
warunkiem, ze uczyni to przed uplywem terminu skladania ofert. Zaréwno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemnej.

Do oéwiadczen Wykonawey dotyczacych zmiany lub wycofania oferty stosuje si¢
odpowiednio punkt 12. Na kopercie nalezy dodatkowo umiesci¢ zastrzezenie
ZMIANA OFERTY” lub ,,WYCOFANIE OFERTY”.

14. Oferta wspélna - Konsorcjum

14.1. Wykonawcy skladajacy oferte wspolng ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy. Do oferty nalezy zalaczy¢ pelomocnictwo dla
ustanowionego petnomocnika. |
14.2. Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postgpowania: zwraca
sie do zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje,
korespondencjg, itp.

14.3. Oferta wspolna, skladana przez dwéch lub wiecej wykonawcow, powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:

1) oferta wspolna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SIWZ i Regulaminem.

2) sposob skladania oswiadczen i dokumentow w ofercie wspolnej:

a) oferta bedzie zawiera¢ informacje i dokumenty wymienione w rozdziale V pkt. 1, 2. 7, 8,
9 SIWZ dotyczace kazdego partnera konsorcjum osobno;

b) o$wiadczenia i dokumenty wspolne takie jak np.: formularz oferty oraz dokumenty
wymagane w rozdziale V pkt. 3,4, 5,6 SIWZ;

¢) oferta musi by¢ podpisana W taki sposob, by prawnie zobowiazywata wszystkich
wykonawcow wystepujacych wspolnie;

d) wszyscy partnerzy beda ponosic odpowiedzialno$¢ solidarng za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

e) wszelka korespondencja dokonywana bedzie wylacznie z podmiotem wystepujacym jako
reprezentant (petnomocnik) pozostatych.

3) przed podpisaniem umowy (W przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skladajgcy
oferte wspolna beda mieli obowiazek przedstawi¢ zamawiajagcemu Umowg konsorcjum.

15. Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamoOwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia
podwykonawcy Zamawiajacy 7ada wskazania w punkcie 8 w formularzu ofertowym przez
wykonawce czgsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.



X. Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert,
Termin skladania ofert uplywa 14. 09. 2018 r. o godz. 13.00. Oferty ztozone po tym

wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

Oferty nalezy dostarczy¢  do siedziby Zamawiajacego  (sekretariat pok. nr 13)

i zaadresowag: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. 7z o 0.,
ul. Milostawska 8, 62 — 300 Wrzesnia, ,,Budowa sieci kanalizacji Sanitarnej grawitacyjnej i
Hocznej wraz 7 toczniq sciekow w Bierzglinku - rej, ul, Klonowej” - szczegoly rozdziat IX. pkt,
12 niniejszej SIWZ .

Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 14. 09. 2018r,, o godz. 13.15, w siedzibie
Zamawiajgcego, w Dziale Przetarg6w i Zakupow, pok. nr 6.

Informacje ogloszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udost¢pnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

4. Cena winna zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace wprost
z  dokumentacji budowlanej, jak réwniez nastepujgce koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego (lacznie z

zwigzane z obstugg geodezyjng zadania w tym dokumentacji powykonawczej, koszty
poboru energij elektrycznej i wody zuzytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty mogace
wyniknaé¢ z tytuhy szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku za zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej oraz Nastepstw  nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow i oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiagzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdow mechanicznych oraz innych
zobowigzan wynikajacych z umowy, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz z
ewentualnym projektem organizacji ruchu — jesli bedzie taki wymagany.



5. Cene za przedmiot zamdwienia nalezy przedstawi¢ w dotaezonym formularzu
ofertowym (z wyszczeg6lnieniem jej elementow skladowych w tabeli elementow
scalonych) stanowigcym zalacznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

6. Obliczenie koncowej ceny ofertowej nalezy dokona¢ z doktadnoscia do 1 grosza
(2 miejsca po przecinku). Ceng oferty nalezy podaé cyfrowo oraz stownie.

7. UWAGA!!!: Wynagrodzenie ryczaltowe (cena ryczaltowa) — to wynagrodzenie, ktore
okresla sie z gory, bez przeprowadzania szczegdlowej analizy kosztow. Istota ceny
ryczaltowej jest jej statosc.

Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy, gdyz powinno ono obejmowa¢ wszystkie koszty zwigzane z jej wykonaniem,
rowniez te, ktore nie zostaly wymienione W sposob wyrazny, a ktore sa konieczne do
wykonania przedmiotu umowy. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczaltowej, poprzez
nieuwzglednienie podczas jej ustalania kosztow nieprzewidzianych, spoczywa wylacznie na
Wykonawcy.

8. W przypadku nieuzupelnienia kazdej pozycji w tabeli elementow scalonych Zamawiajacy
poprawi inne omytki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia tj. uzupetni o brakujaca ceng i przyjmie, iz cena tej pozycji wynosi 0 zl
(przyjmujac, ze cena zostala uwzgledniona i pokryta przez inne ceny wskazane w
pozycjach tabeli elementow scalonych) powiadamiajac o tym niezwlocznie Wykonawce.

XII. Wybér najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w Regulaminie oraz w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia 1 zostala
uznana za najkorzystniejsza (uzyska najwigksza liczbe punktéow przyznanych wediug
kryteriow wyboru oferty okreslonych w niniejszej specyfikacji).

2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert beda oceniane wedtug ponizszych .wag”
(znaczenia).

CENA - 100%

Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bedzie punktowana oferta proponujaca
najnizsza ceng za wykonanie przedmiotu zamowienia, pozostale oferty beda przeliczane wg
WZzoru:
Cena najnizszej oferty (zf)
Tlo§é punktéw oferty badanej = x 10,00 pkt. x 100%
Cena oferty badanej (z})

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy bedzie wymagal od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych:

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;



3. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu wykonawca wnos; przelewem na rachunek
bankowy zamawiajagcego w PKO BP S.A. [ o/Poznan nr 89 1020 4027 0000 1102 0765
8869.

4. Zabezpieczenie ustala si¢ W wysokosci 5 % ceny netto podanej w ofercie.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia POprzez potracenia z naleznosci za
czgsciowo wykonane ustugi.

XIV. Wzor umowy na wykonanie zaméwienia,

1. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymat od Zamawiajacego wzér umowy na wykonanie
Zamowienia (dalej ,,Wzor Umowy™), w ktérym zawarto postanowienia umowy - zalgcznik
nr 2 do SIWZ,

Integralna €zgscig umowy jest oferta oraz SIWZ.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, Ze zmiana umowy moze
nastapi¢ wyltgcznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej

W szczegblnodcei postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz
na nastgpujacych warunkach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ Zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych

Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie

2) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamoOwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym
zakresie oraz na nastgpujacych warunkach:

wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen wskazanych w ofercie wykonawcy lub w
innych sposéb, proporcjonalnie do zwigkszenia lub zmniejszenia zakresy przedmiotu
zamOwienia

realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowiazujacej stawki VAT - wartos¢ naleznego wynagrodzenia zostanie
skorygowana o wartog¢ naleznego podatku poprzez dodanie do wartosci netto wartosci
naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

3) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastepujacych przypadkach:



a) wydhuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych oraz w przypadku wystapienia klesk zywiolowych panujacych w trakcie
realizacji umowy, ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢ z nalezyta starannoscia, wykonawca
zmuszony jest przerwa¢ realizacj¢ robot lub nie jest w stanie ich realizowacé w normalnym
trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin
realizacji umowy ulega wydhuzeniu o uzasadniony powyzszymi okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej, jezeli
Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialnosci

¢) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, W
szczegolnosei: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, dzialan osob po
stronie Zamawiajacego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan 0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore
spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie koniecznosc wykonania robot dodatkowych, ktore beda niezbgdne do
prawidlowego wykonania i zakonczenia robot objetych umows .

4) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscia
wykonania umowy, lub ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniajace do zmiany terminu
wykonania umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc wprowadzenia robét zamiennych, jezeli ich
wykonanie jest konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozliczenie robdét zamiennych nastgpowac bedzie na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce kosztorysu i stanowic bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem, przedtozonym
Zamawiajacemu na podstawie ktorego Wykonawca ustalil catkowita ceng ryczaltowa oferty
a kosztorysem na roboty zamienne.

Kosztorys robot zamiennych podlega wery fikacji i akceptacji ze strony Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sig niezwlocznie poinformowaé¢ Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru o zaistnieniu przestanek stanowiacych potrzebe Zmiany umowy. '

XV. Pouczenie o §rodkach ochrony prawne;j.
Postepowanie w przedmiocie odwotania przystugujacego wykonawcy reguluje szczegdlowo
Dzial V Regulaminu, o ktéorym mowa w rozdziale I. pkt. 3 SIWZ.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. W razie wyboru oferty Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawcow o tym
fakcie.

2. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o
terminie i miejscu zawarcia Umowy.

Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg

dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

3. Przed podpisaniem umowy (W przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy
oferte wspolna beda mieli obowiazek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
spelniajaca wymagania okreslone w dziale IX niniejszej SIWZ.



XVII. GWARANCJA I INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlano - instalacyjne na okres 60
miesiecy, na warunkach okreslonych w zataczonym do SIWZ wzorze umowy.

XVIIL. POZOSTALE WARUNKI

1. Postepowanie Jjest jawne, zasady udostepniania dokumentow okresla Regulamin.

2. Udostepnienie dokumentéw zainteresowanym odbywac si¢ bedzie Wg ponizszych zasad:
a) Zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku

dokumenty

d) Zamawiajacy umozliwi kopiowanie dokumentéw odplatnie, cena za | strong 0,50 zt
udostepnienie moze mieé miejsce w siedzibie Zamawiajacego oraz w czasie godzin jego
urzedowania

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwolania lub uniewaznienia post¢powania
bez podania przyczyny na kazdym etapie.

XIX. ZALACZNIKI

1. Formularz oferty (ofertowy).
2. Wzor umowy,

3, a. Oswi
Regulaminu Udzielaniq Zamowien Podprogowych przez spotke ,, Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z o o - siedzibg we Wrzesni  z dnig
12 kwietnia 2017 »

b. Oswiadczenie o braky podstaw do wykluczeniu 7 Postgpowania na podstawie § 6
ust. 4 Regulaminu Udzielaniq Zamowiern Podprogowych przez  spotke

» Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. 0. 7 siedzibq we Wrzesni z dnig
12 kwietnia 2017 »

¢. Oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia.

d. Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamOwienia,

¢. Wykaz wykonanych robt budowlanych.

4. Karta materiatowa.

5. Przedmiar roboét (facznie z wersjg .ath).

6. Wzor gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podpis 0séb uprawnionych

PREZES ZARZADU Czi?gekZarzqdu
ReBirt Zawhny N,
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